
FDV Dokumentasjon 
Høydehinder H2 for tunnel/portal. Type Vest - Rev. A - REM 13.05.2019 

© Euroskilt    EUROSKILT AS  -  Tlf. 06080  -  www.euroskilt.no    Side 1 av 2 

Produktnavn: Høydehinder H2 for tunnel/portal. Type Vest 

Artikkelnummer: 21497000600 

Produktspesifikasjon: 
  

Høydehinder H2 for tunnel/portal er konstruert som ett 
høydehinder for å varsle kjøretøy som overskrider maksimum 
høyde før de kjører inn i tunnel/portal.  

Se produktdatablad for utfyllende informasjon 

Størrelser / Varianter: Varianten H2 er prosjektspesifikk og leveres i lengde/høyde etter 
kundens ønske. H2 har 3 oppheng og anbefales for lengder fra 4m 
til 6m. Sideveis plassering av oppheng og lengde på oppheng 
beregnes under prosjektering basert på oppmåling av tunnel/portal. 
Ved ulik lengde på oppheng må mellomstykker benyttes. 
Se produkttegning 10000740 for mer informasjon. 

Material / 
Overflatebehandling: 

Stål S235 iht. EN 10025, 
varmforsinket i henhold til NS-EN ISO 1461:2009 

Data / Vekt / 
Kapasitet: 

Vekt: 480kg som vist på tegning men vil variere med andre 
lengder. 

Kapasitet:  
Høydehinder boltes fast i tunneltak eller portal og er hengslet i 
toppen slik at de skal svinge ut ved påkjørsel. Høydehinder er ikke 
konstruert for å fysisk stoppe ett kjøretøy. 

Montering: 
  

Høydehinder boltes fast i taket på tunnel eller under portal med 
M24 bolter (festeelementer følger ikke med). Euroskilt kan ikke ta 
ansvar for innfesting i tak.  
For sammenstilling av selve høydehinderet se 
sammenstillingstegning 10000741. Festeelementer trekkes til med 
vanlig håndverktøy og må sikres med passende gjengelåsing. 



 

FDV Dokumentasjon 
 
Høydehinder H2 for tunnel/portal. Type Vest - Rev. A - REM 13.05.2019 
 
 

© Euroskilt                  EUROSKILT AS  -  Tlf. 06080  -  www.euroskilt.no                  Side 2 av 2 

 

Lengste platemål på brakett monteres i kjøreretning – Som vist på 
tegning. 
 

Drift / Vedlikehold: Intet vedlikehold er normalt påkrevd. 
Etter en påkjørsel så må høydehindret kontrolleres for skader og 
deler som er skadet må byttes. 

Henvisninger / 
Vedlegg / HMS: 

Sammenstillingstegning med stykkliste 
10000741      Høydehinder H2 for tunell/portal. Type Vest 

 


