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BESKRIVELSE 
Høydehinder for tunnel/portal, Type Vest er ett velprøvd høydehinder som har vært 
i markedet i mange år og er montert mange steder langs Norske veier. Høydehinder 
leveres i galvanisert stål. Høydehinder er hengslet i toppen slik at det svinger ut ved 
påkjørsel. Høydehinder type Vest kan leveres i flere konfigurasjoner (se lenger ned) 
med varierende lengde/høyde og antall oppheng.  
 
Varianten H2 er prosjektspesifikk og leveres i lengde/høyde etter kundens ønske. 
H2 har 3 oppheng. Brukes typisk til lengder fra 4m til maksimum 6m. Sideveis 
plassering av oppheng og lengde på oppheng beregnes under prosjektering basert 
på oppmåling av tunnel/portal.  
 
Se produkttegning 10000740 for mer informasjon. 
   

 
 
Konfigurasjoner for høydehinder: 
Art: 21490000410      Høydehinder for tunell-portal. Type Vest - 400cm (standard) 
Art: 21497000450      Høydehinder H1 for tunnel-portal. Type Vest  
Art: 21497000600      Høydehinder H2 for tunnel-portal. Type Vest 
Art: 21497000750      Høydehinder H3 for tunnel-portal. Type Vest 
 
Tilkobling/montering 
Høydehinder boltes fast i taket på tunnel eller under portal med M24 bolter 
(festeelementer følger ikke med). Euroskilt kan ikke ta ansvar for innfesting i tak.  
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For sammenstilling av selve høydehinderet se sammenstillingstegning 10000741. 
Festeelementer trekkes til med vanlig håndverktøy og må sikres med passende 
gjengelåsing. 
 

 
 
 


