
Gir best mulig beskyttelse i henhold til NS-EN1317-3. 
Tilfredsstiller Sikkerhetsklasse S80, S100 og S110      
 
 
QuadGuard CEN støtputen er den europeiske utgaven i den verdensledende QuadGuard 
Familien. QuadGuard CEN settes opp foran farlige sidehindre av ulike bredder og er 
konstruert for å beskytte trafikanter i kjøretøy fra 900 kg til 1500 kg i opptil 110 km/t. 
QuadGuard CEN er også avledende ved sidepåkjørsel og ved påkjørsel fra motsatt retning   
(to-veis trafikk).   
Den er testet som et såkalt ”Familie-system” slik at alle bredder i sortimentet for hastighetene 
80, 100 og 110 km/ tilfredsstiller den Norske Standarden NS-EN 1317-3. 

 
 

•  QuadGuard CEN Systemet er testet og tilfredsstiller kravene i  
  Norsk Standard NS-EN 1317-3 for støtputer. 
•Leveres for Sikkerhetsklassene; S80, S100 og S110  
•Beskytter farlige hindringer med bredde 610 til 2285 mm. 
•60-70 % gjenbrukbarhet ved normale påkjørsler 

     •Kraftig styringsskinne solid fastboltet i betong sikrer    
       funksjonaliteten ved gjentatte påkjørsler. Erstatter bruk av   
       strekkwire og ankerkjettinger – enklere montering. 
     •4-buete (Quad) fenderpaneler er  30% sterkere enn   
       tradisjonelle 3-buete skinner.   
     •Fleksibelt og sterkt nesebelte tåler de fleste påkjørsler   
       uten å bli ødelagt 
     •Rask og enkel reparasjon etter påkjørsel   
 

    
 
     
 

     
  

QuadGuard CEN støtpute



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
QuadGuard CEN - Funksjon 

        Ved frontpåkjørsel i opptil 110 km/t  teleskoperer  
systemet bakover. Putene trykkes sammen  
og opptar bilens energi. Bilen bringes til en  
kontrollert og tilfredsstillende myk stopp.  
Ved sidepåkjørsel i opptil 15° ledes bilen  
tilbake i kjøreretningen. 

 
 

 
 

Rask og enkel reparasjon 
Ved normal påkjørsel trekkes systemet enkelt ut igjen  
og de fleste komponentene er gjenbrukbare  
inklusiv nesebelte. Bare de deformerte putene  
erstattes. Ved mindre påkjørsler trykkes ofte bare  
de to første cellene sammen  slik at også de  
energiabsorberende putene forblir inntakt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. Sterkt, fleksibelt nesebelte 
2. Energiabsorberende stålrammer m/ buffere 
3. Stålramme, 4-buet 
4. Utbyttbare puter Type-E 
5. Styringsskinne 
6. Fenderpanel 4-buet (Quad) 
7. Backup 
8. Overgangspanel (fås i ulike typer)  

QuadGuard CEN 
leveres i parallell 
og konisk fasong 

QuadGuard CEN: Produktdata. 
Ytterligere informasjon finnes i Produktmanualen.  
Ta kontakt for flere opplysninger.  
 
Bredde ved backup: smalest    610 mm 
            bredest  2285 mm  
 
Lengde:   8-celler, 110 km/t  : 7.97 m 
     6-celler , 100 km/t:  6.13 m 
     5-celler,    80 km/t:  5.22 m 

NS-EN 1317-3 støtputer 
testes for  
 
hastighet  bilens vekt 
50,80,100 km/t             900 – 1300 kg 
110 km/t              900 -  1500 kg 
 
Sikkerhetsklasse S110 opptar hele 40%  
mer energi enn S100. 

Telefon: 22 90 19 50   
Telefax  22 80 30 85 
 
www.euroskilt.no 
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