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Eltrip-65n serien 

Den nye Eltrip - 65N serien er presisjonsmålere som er 
 designet for å være pålitelige og lette å bruke under krevende 
nordiske forhold – det være seg i kaldt vintervær eller på 
varme sommerdager.

Eltrip-65N-serien leveres med seks uavhengige telleverk som 
kan nullstilles når som helst, og hvor telleverkene 1-5 kan fritt 
velges til å være aktive på et gitt tidspunkt. Tellefunksjonen 
for distanse inkluderer også en sub-funksjon som registrerer 
Tid og Total distanse, og som lar deg registrere alle korte og 
lange  kjøringer. 

Instrumentene kan koples direkte til pulsuttak i de fleste 
kjøretøy, eller om ønskelig til en magnetisk pulsgiver montert 
ved hjul eller på mellomaksel. Instrument kan koples slik at 
det telles baklengs når det rygges, slik at ingen kjørt distanse 
mistes i veikryss etc.

Montering av instrumentet er enkelt – du kan gjøre det selv, 
 eller få bistand fra et profesjonelt verksted. Euroskilt bistår 
gjerne med nødvendig informasjon for en vellykket montering. 

Eltrip 65nc er en modell som også leveres med mulighet for 
datatilkopling, noe som gir mulighet for overføring av måledata 
direkte til en pc, telefon, nettbrett eller til en annen hensikts-
messig enhet.

Tilkopling til eksterne enheter kan i enkelte tilfeller kreve bruk 
av en ekstern Bluetooth adapter. Du vil kun trenge programvare 
for den dataenheten du bruker for å kunne lese de overførte 
dataene. 

Tilgjengelige modeller

Eltrip-65n
• 6 uavhengige telleverk, hvor telleverk 1-5 kan  

være aktive til enhver tid.
• Justerbar lysstyrke i display sikrer lesbarhet  

i mørke og ved høylys dag.
• Forvalg av distanse i telleverk 1; du kan velge å la telleverket 

telle oppover eller nedover fra en angitt distanse.
• Hvert telleverk omfatter distanse samt angivelse  

av Tid og Total km
• Mile-basert versjon kan leveres på forespørsel.
• Enkel i bruk
• Svært nøyaktig – kan kalibreres for kjøretøy  

med en nøyaktighet bedre enn 1m/km.
• Nøyaktig fartsvisning
• Automatisk slukking av display
• Tar liten plass - 147 x 46 x 24mm (B x H x D)  

– enkel å montere.

Eltrip-65nc
Samme egenskaper som Eltrip-65n. I tillegg inkluderes  tilkopling 
til PC, mobiltelefon, nettbrett etc. Trådløs tilkopling fordrer 
 ekstern Bluetooth adapter.

- Distansemålere med høy presisjon
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Eltrip-65n serien 
Teknisk spesifikasjon Eltrip 65 NKL/NKC/NKB

Produktbetegnelse: Tripp og Friksjonsmåler
Størrelse: 145x47x25mm Vekt: 150g

Display: Grafisk med 10mm sifferhøyde, kan slås av

Driftsspenning: 10 - 30 V

Strømforbruk: Aktivt display 100mA Avslått display 50mA Sikring maks 400mA

Tastatur: 16 hurtigtaster

Produsent: Trippi Oy - Pilvitie 6 - 90620 Oulu Finland

CE sertifisert

Samsvarserklæring i henhold til følgende direktiv :

2004/104/EU (EMC), appended 2006/28EU ja 2009/19/EU

2002/95/EU/(RoHS), appended 2011/65/EU

Standarder: ISO 7637-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3

Godkjenning: Godkjent av Statens vegvesen

FUNKSJONER
6 telleverk, hvor 1 - 5 kan være aktive til enhver tid
Display hvor distanser måles med 1 meter oppløsning
Tidsregistrering for hver teller (timer:minutter)
Total km kalkulator for hver teller
Hastighet med nøyaktighet på 1 km/t
Friksjonsmåling
Temperaturmåling (65nkl, 65nkc modeller)
Tilkopling til PC (65nkc, 65nce modeller)
Valg av språk
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