
1

Hindermarkerings skilt 908. 
(Aluminium)
Splittet på midten

Skrues fast i tunell tak
(festeelementer følger ikke med)

Ekstra mellomstykke i 
varierende lengder 
benyttes i ujevne tak på 
ett eller flere av 
opphengene.

Lengde avhengig 
av høyde over vei

Sikkerhets 
kjetting

Hengslet
Svinger ut ved 
påkjørsel

Hengslet brakett for 
montering i 
krummet tak

Dette er en generell tegning. Høydehinderet kan ha flere konfigurasjoner. 
Variable mål (se side 2) må spesifiseres i bestilling. •
Variable mål på denne tegningen er ikke i skala. •
Vekt er avhengig av konfigurasjon (for indikasjon, 556kg som vist her med •
L1=7.5m)

POS ANT. TEGNINGS NR. BESKRIVELSE ANMERKNING

1 1 10000791 Høydehinder H3 for tunnel-portal - Sammenstilling

Tegnet dato

Format

Endret dato Endringsbeskrivelse Revisjon

 
Endret av

A3

1:20

Høydehinder H3 for tunnel-portal - Produkttegning

Material

10000790 0
Prosjektnr. Dokument Type

Overflatebehandling

  

Skala
- 

Generell Toleranse

Godkjent avGodkjent dato

 
 
 

Vekt
S235

Tegningsnr.

Tegner Godkjent avGodkjent dato

-

Tilleggsbeskrivelse

 14.05.2019

Kop
ierin

g av
 det

te d
oku

men
tet, 

gi d
et ti

l an
dre 

og e
ller 

kom
mun

ikas
jon 

av i
nnh

olde
t er 

forb
udt 

uten
sær

skilt
 full

mak
t. O

vert
rede

lse 
vil k

unn
e m

edfø
re s

traff
 og/

elle
r 

erst
atni

ngs
ans

var 
i he

nho
ld ti

l gje
lden

de l
ov. 

Alle
 rett

ighe
ter e

r re
serv

ert i
 tilfe

lle e
n in

nvil
gels

e av
 pat

ent 
og/e

ller 
ann

en r
egis

trer
ing 

av i
mm

atrie
lle r

ettig
hete

r.

Status

IFC
Tittel

Artikkelnr.

Revisjon

Projeksjon

Galvanisert

21497000750

1 8765432

A

H

G

F

E

D

C

B

Ge
om

etr
i fr

a 3
D 

CA
D-

mo
de

lle
n e

r le
de

nd
e m

ed
 m

ind
re

 an
ne

t 
er

 op
pg

itt 
på

 2D
 te

gn
ing

 el
ler

 i t
ille

gg
ss

pe
sif

ika
sjo

n

1 av 2
Side

Prod. gruppe
214



 L
3 

 L
4 

 L5 

 2
77

 
 1

61
 

 L6 

 L
2 

 2
0 

 L1 
Rear view

 3
40

 

A

30
(6x

)

 2
00

 
 2

00
 

 240 

 5
00

 

 300 
DETAIL A

SCALE 1 : 10
Hullbilde for montering

For plassering av ytre oppheng, L5/L6 skal ikke overstige 1/4 x L1
(fylles ut i pdf i sluttdokumentasjon)
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