
Skrues fast i tunell tak
(festeelementer følger ikke med)

Lengde avhengig 
av høyde over veiHindermarkerings skilt 908. 

(Aluminium)

Hengslet brakett for 
montering i 
krummet tak

Hengslet
Svinger ut ved 
påkjørsel

Sikkerhets 
kjetting

1

*For å tilpasse opphenget til spesielt ujevne tak må 1 eller 2 
mellomstykker benyttes (med tilhørende bolter). 
Behov vurderes basert på aktuelle lengder L2 og L3.

*Eventuelt 
mellomstykke 
monteres inn 
mellom disse

 L
7 

Dette er en generell tegning. Høydehinderet kan ha flere konfigurasjoner. 
Variable mål (se side 2) må spesifiseres i bestilling. •
Variable mål på denne tegningen er ikke i skala. •
Vekt er avhengig av konfigurasjon (for indikasjon, 330kg som vist her med •
L1=4.0m)
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SCALE 1 : 10
Hullbilde for montering

For plassering av ytre oppheng, L5/L6 skal ikke overstige 1/4 x L1

(fylles ut i pdf i sluttdokumentasjon)

''Som levert'' dimensjoner 
Prosjekt:
Posisjon:
L1
L2
L3
L4 Ikke relevant for H1
L5
L6
L7
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