
Gir best mulig beskyttelse i henhold til NS-EN1317-3. 
Godkjent for SikkerhetsklasseS50, S80,S100 og S110    

QuadGuard CEN støtputen er den europeiske utgaven i den verdensledende QuadGuard 
Familien. QuadGuard CEN settes opp foran farlige sidehindre av ulike bredder og er 
konstruert for å beskytte trafikanter i kjøretøy fra 900 kg til 1500 kg i opptil 110 km/t. 
QuadGuard CEN er også avledende ved sidepåkjørsel og ved påkjørsel fra motsatt retning   
(to-veis trafikk).   
Den er testet som et såkalt ”Familie-system” slik at alle bredder i sortimentet for hastighetene 
50, 80, 100 og 110 km/ tilfredsstiller den Norske Standarden NS-EN 1317-3. 

• QuadGuard CEN Systemet er testet og godkjent av Statens vegvesen i henhold til
Norsk Standard NS-EN 1317-3 for støtputer.

•Leveres for Sikkerhetsklassene; S50, S80, S100 og S110
•Beskytter farlige hindringer med bredde 610 til 2285 mm.
•60-70 % gjenbrukbarhet ved normale påkjørsler
•Kraftig styringsskinne solid fastboltet i betong sikrer
funksjonaliteten ved gjentatte påkjørsler. Erstatter bruk av
strekkwire og ankerkjettinger – enklere montering.

•4-buete (Quad) fenderpaneler er  30% sterkere enn
tradisjonelle 3-buete skinner.

•Fleksibelt og sterkt nesebelte tåler de fleste påkjørsler
uten å bli ødelagt

•Rask og enkel reparasjon etter påkjørsel

QuadGuard CEN støtpute


