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trehullsrister og stammevern
Moderne trehullsrister og stammevern fra serien Arbottura inneholder sirkulære og kvadratiske 
løsninger. Ristene leveres kjøresterke opp til 3,5 tonn (noen modeller 2 tonn). For å tilføre 
spennende detaljer for området kan noen av stålspilene lakkeres i friske farger.  Serien 
inneholder hullrister med eller uten stammevern. Varmgalvanisert stål.

For rister som tåler bare gangtrafikk ta kontakt med oss.

Forankringsramme er inkludert i risten.
Design David Karásek&Radek Hegmon Produsent mmcité
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ART-C330
rist 1200x1200mm
opp til 2 tonn overkjørbar 
Mulighet for 4 lakkerte stålprofiler

ART-C380
rist 1600x1600mm
opp til 3,5 tonn overkjørbar 
Mulighet for 6 lakkerte stålprofiler

Trehullrist med stammevern, med mulighet for lakkerte stålprofiler, 
fra 2 til 3,5 t overkjørbare

Art.nr 75000021330 
ART-C330 trerist 120x120cm m/stammevern,
4xlakk. 2t overkjørbar

Art.nr 75000021380 
ART-C380 trerist 160x160cm stammevern.
6xlakk. 2t o.kjørbar
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Arbottura 

ART-C331
rist 1200x1200mm (u stammevern) 
Opp til 2 tonn overkjørbar.
Mulighet for 4 stk lakkerte stålprofiler

ART-C390
rist 1600x1600mm
opp til 3,5 tonn overkjørbar
Mulighet for 12 stk lakkerte stålsprofiler 
(ellers som ART-C380)

Trehullrist uten stammevern, med mulighet for lakkerte stålprofiler, 
2 - 3,5 tonn overkjørbare

Art.nr 75000021390
ART-C390 trerist 160x160cm m/stammevern
12xlakk. 2tc o.kjørb

Art.nr 75000021331
ART-C331 trerist 120x120cm u/stammevern, 
4xlakk. 2t o.kjørbar
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ART-C381
rist 1600x1600mm (u stammevern) 
opp til 3,5 tonn overkjørbar. 
Mulighet for 6 stk lakkerte stålspiler

ART-C391
rist 1600x1600mm ( u stammevern) 
opp til 3,5 tonn overkjørbar. 
Mulighet for 12 stk lakkerte 
stålprofiler (ellers som ART-C381)

Art.nr 75000021381
ART-C381 trerist 160x160cm u/stammevern. 
6xlakk. 2t o.kjørba

Art.nr 75000021391
ART-C391 trerist 160x160cm u/stammevern 
12xlakk. 2tc o.kjørb
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ART-325
rist 1200x1200mm (med stammevern) 
opp til 3,5 tonn overkjørbar

Trehullrist med stammevern, uten lakkerte stålprofiler, 3,5 t overkjørbare

ART-365
rist Ø1600mm (med stammevern) 
opp til 3,5 tonn overkjørbar

Art.nr 75000021325
ART325 trerist 120x120cm m/stammevern.
3,5t o.kjørbar

Art.nr 75000021365
ART365 trerist Ø160cm m/stammevern.
3,5t o.kjørbar
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Arbottura 
ART-375
rist 1600x1600 mm (med stammevern) 
opp til 3,5 tonn overkjørbar

Trehullrist uten stammevern, uten lakkerte stålprofiler, 3,5 t overkjørbare

ART-326
rist 1200x1200 mm (uten stammevern) 
opp til 3,5 tonn overkjørbar

Art.nr 75000021375
ART375 trerist 160x160cm m/stammevern.
3,5t t o.kjørbar

Art.nr 75000021326
ART326 trerist 120x120cm u/stammevern.
3,5t o.kjørbar



ART-366
rist Ø1600mm (uten stammevern) 
opp til 3,5 tonn overkjørbar

ART-376
rist 1600 x 1600mm (uten stammevern)
opp til 3,5 tonn overkjørbar
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Art.nr 75000021366 
ART366 trerist Ø160cm u/stammevern. 
3,5t o.kjørbar

Art.nr 75000021376
ART376 trerist 160x160cm u/stammevern.
3,5t t o.kjørbar



Materiale: Varmgalvansiert stål.
Farge: Noen modeller kan leveres med bestemt

antall stålprofiler lakkert i RAL-farger.
Standardfarger fra mmcité eller andre RAL-farger mot tillegg på prisen.
Varianter:Kan også leveres tilpasset for gangtrafikk (ikke overkjørbar).

Fastsetting: Ristramme boltes fast på underliggende betongfundamenter. 
Ta kontakt for monteringsveileder for aktuell modell 
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Monteringsprinsipp. For info om aktuell modell ta kontakt med oss.
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